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Schon vor 400 Jahren spielten Madchen und Jungen mit
Schaukelpferden. Yorbild waren damals die Holzpferde auf
Karussells. Noch langer gibt es Steckenpferde: Die Kinder der
alten Agypter und Griechen sollen mit hélzernen Pferdekopfen
an Staben umhergelaufen sein. PRIMAX besuchte im Odenwald
eine kleine Spielwarenfabrik, in der seit mehr als 100 Jahren
Holzpferde gebaut werden.

Das steht auf der Eingangstiir zum Laden
an der SiegfriedstrafBe in Reichelsheim.
Drinnen warten nicht nur groe
Schaukelpferde auf Kdufer. Im Odenwald
werden sie ,Schoggelgéulsche“ genannt.
In den Regalen dahinter sind Dutzende

hélzerner Pferde aufgereiht, verschieden s = Ségﬁ@ﬁ imﬁ troc kn en

groB, die einen auf Schaukelkufen, die - ~

anderen auf Holzbrettchen mit kleinen 75 Jahre alt ist die motorgetriebene S&ge, mit der Harald Boos

Radern. An der Verkaufstheke steht maoglichst viele Balken und Bretter aus Baumstammen herausschneidet.
Harald Boos, der die kleine Holzspiel- Er verwendet ausschlielich Holz von B&umen, die in der Region
warenfabrik gemeinsam mit seiner Frau gewachsen sind. Fiir seine Spielzeugpferde verarbeitet er unterschied-
Annette Kramer betreibt. In seinen liche Holzsorten: Der Rumpf wird aus Pappelholz hergestellt, weil es
Handen hélt er ein verkaufsfertiges im getrockneten Zustand sehr leicht ist und sich gut schleifen l4sst. Der

~Géulsche“ der Reihe 06.
Die Holzpferde sahen schon
1899 genau so aus. Die alten
Baumuster sind heute noch
erhalten. Annette Kramers
Urgrof3vater und Firmen-
grinder Adam Krémer

hatte sie entworfen.
Holzspielzeugmacher Harald
Boos lasst PRIMAX dabei
zuschauen, wie er aus
Baumstammen Holzpferde
baut.

Pferdekopf und das Rollbrett sind aus Kiefernholz.
Es ist zwar nicht so leicht wie Pappel, behélt aber
viele Jahre lang seine Form. Fiir die Beine und vor
allem die Schaukelkufen ist Buchenholz am besten
geeignet. Es ist sehr stabil und I&sst sich biegen,
wenn man es erwarmt und befeuchtet. Nach dem
groben Zurechtsagen werden die Balken und
Bretter in der Holzhalle gestapelt und ein bis

zwei Jahre lang getrocknet.
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£ Grob formen mit der Sage |

Wenn das Holz trocken ist, kann es weitergehen. Zuerst
kommt der Rumpf dran: Harald Boos holt Pappelbalken
von der Holzhalle in die Werkstatt, sdgt passende Stlicke
zurecht und schneidet auch die seitlichen Kanten ab.
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An der Drechselbank verwandelt
sich das achteckige Holzstlick in
einen runden Pferderumpf. Die
Brustseite wird dann zum Teil platt-
gehobelt, so lassen sich die Vorderbeine
hier spater leichter einleimen.

—_ Aufzeichnen, aussigen, schleifen

Um das Holz moglichst gut zu nutzen, zeichnet Harald Boos auf einem
Kiefernbrettchen gleich mehrere Pferdekdpfe auf. Das Gleiche macht
er auch mit den Pferdebeinen und den Schaukelkufen der kleinsten
Modelle auf einem Brett aus Buchenholz. Das Holz fur die Kufen der
groBeren Pferde wird nicht ausgesagt, sondern langsam gebogen.
Jetzt mussen sdmtliche Einzelteile mit einer motorgetriebenen
Bandsage fein ausgesagt werden. Dann geht es ans Schleifen,
schlieBlich soll die Oberflache der Spielzeugpferde ganz glatt sein.










